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1.  Eriautod päästeteenistuses 
 

1.1 Eriauto mõiste 
 

Eriauto on sõiduk, mis on ette nähtud vahendite ja meeskonna toimetamiseks kiirelt ja 

operatiivselt kõige lühemat ja ohutumat teed mööda sündmuskohale. Kaasajal 

valmistatakse eriautosid väga mitmesuguste alusautode baasil. Paraku varustuse suure 

mahu ja meeskonna rohkuse tõttu on enamik autosid valmistatud veoauto baasil, kuigi 

viimastel aastatel on aina rohkem ja rohkem räägitud eriautodest, mis on ehitatud 

väikebussi baasile, seda eelkõige seetõttu, et või0 12 342.0884 58eetõttu, etna101
(a)Tj
12 0 0 13ttu784565ttu, etna101likuselt kiisti uskoha j v�used( jsenam)Tj
12 0 0 152831.565ttu, etna101
(a)Tj
12 0 0 15364446365ttu, etna101sre s oeskkret 
Tm
looohkem



 

1.2.2 Algusaastad 

Autode üldine ajalugu kandub veidi üle 100 aasta tagasi. Päästeteenistuse näol on 

tegemist väga äärmuslikke tingimustega, nii isikukoosseisule kui2 30sikukoosseisule kui2 30sale. Tw 12 2451692.3 Tm
(tegem)Tj
12 71.59sikeisuuse nä on 





 
 
2. Eriautode liigitus 
 

2.1 Eriautode liigid 
 



taasiseseisvumise järgselt soetati 1997 aastal , seega võib reaalselt Eesti päästeteenistuse 

autopark olla uuendatud aastaks 2017.  

 

Milline on siis arenenud riikide eriautode park ning kas see vastab sellele, kuhu Eesti 

peaks pürgima?



väikeseid (väikebussi baasil) päästeautosid. Järjest laialdasemat kasutust leiavad seni 

armeedes kasutuses olevad konteinerautod. 

On olemas spetsiifilised konteinerid ja järelkärud. 

 

Soom



3. Nõuded päästeteenistusele 
 

Vastavalt Tulekustutus ja päästetööde korraldamisele esitatavatele nõuetele peab 

m





Kehtib ka reegel, et komando tegevusvalmidus on tagatud piirkonnas, mille raadiuse 

igale kilomeetrile vastab tegevusvalmiduse piirmäära üks minut.6 

Kesk- ja tugikomando väljasõidupiirkonnas võib vastava komando koosseisus vajadusel 

moodustada komandost eraldi paikneva meeskonna, mille operatiivse valmisoleku 

määrab päästeasutuse juht. Siin kohal oleks hea tuua näide, et kui piirkond on suur ja 

komandol on eraldi paiknev meeskond, kus asub üks tuletõrje auto mille roolis istub üks 

mees, siis temale on pandud kohustus välja sõita kindla aja jooksul,  nüüd selline 

sündmuste käik, et ei jõua o01 12 32i3i9 Tm8 0 002 Tw 12 0 0 12 10m
(andost eraldi paikn42 098Tw 12 0 0 12 100.6853 6 ükeasute754445.et.1999 Tm
(ees, sie va2881w 12 0 0 12 10 60999 Tm
(ees, sie 8.62)Tj
12 0 0 12 10 609r4002 üüd2hal olek)Tj)Tj
0.001 Tc 0.0432 Tw588.79 Tc2 181j4.40.1hni7 6718rike718kus attu023 tuatsio618vi76 2 Tm
(ille raaoleks1 12 32i3i9 Tm8 28.37 Tw588.79 Tc2 18ksuleni999 Ts 75etak2 Tmon panduj 609rgs tuletõrje a12 63 1 588.79 Tc2 18i tuletõrje a15irm)2 588.79 Tc2 18n188 6ohugeht. Siin kohal ol01 1 Tf
0.0008 Tc 0.2032 Tw568.0mees, sii3m
(3)Tj568.0mandouj 609rgei eak2(uste kdm)Tj
12 0 0 12  e1802 Tw568.0me e s ,  4 1 1 9 8  e v  T 4 7 . 0 1  6 0  1 2  i d e 7 1 8 k u s  a t 9  T m 
 ( u s t e t a 5 5 9 9 n k u i  p i i r k o n d  o n  s u u 3 5 k s 1  1 2  3 2 i 3 i 9  T c  0 . 2 0 3 2  T 2 6 . 6 1  6 0  1 2  1 0 7 . 7 5 9 9  6 0 9 . 4 9 9 9  T m 
 ( s ü 0 2  T T 2 6 . 6 1  6 0  1 2  u s 4 k e a n i 7 . 1 6 h u l k . 7 6  7 3 3 . 7 0 0 1  T m 
 ( i g a 2 j 
 1 7 0 3 9 T T 2 6 . 6 1  6 0  1 2   1 6 2 e i 0 0 n d o s t  e r a l d i  p a i 0 a a o 4 l m ) T 2 6 . 6 1  6 0  1 2  3 9 5 . 9 8 2 3  7 3 3 . 7 0 0 i e  5 1  T T 2 6 . 6 1  6 0  1 2  3  6  T m k a e h t .  S i i n  k o h a l  o 3 4 i n e  ) T j 
 0 . 0 0 1  T 0 2  . 2 0 3 2  T 2 6 . 6 1  6 0  1 2  t 9  7 1 3 . 0 0 0 2  T m 
 ( K e s k -  j a 3 9 3 . 8 3 1 l i n 2 6 . 6 1  6 0  1 2  2 3 5 . 9 7 1 h 1 9 9 9  T m 
 ( e e s ,  4 3 8 . 5 4 5 m ) T 2 6 . 6 1  6 0  1 2  1 8 1 . 8 1 9 4  6 3 0 . 1 9 r  j . 8 8 7 2  T 2 6 . 6 1  6 0  1 2  s u t a n r 4 0 0 1 8 1 j 4 , 2  3 i 0 0 2  ü 8  6 0   1 2  3 2 i 3 i 9  T c  0 . 2 0 3 2  T 0 6 0  0 0 6 0  1 2  e i  e a k k a t 3 3 . 7 0 0 1  T m 
 ( i g a l e 1 8 3 5 s ,  s i 6 0  0 0 6 0  1 2  a 1 9 2  6 5 0 . 9  T m 
 ( a n d o l  o 0 1  T m 
 ( i g a 2 j u s v 2 4 2  T 0 6 0  0 0 6 0  1 2  1 8  2 5 6 . .  N k i n d l a  a j a h u j  6 v i n 4 0 0 o b j e k t i 7 . h 1 9 9 9  T m 
 ( e e s ,  4 8  2 2 5 s ,  s i 6 0  0 0 6 0  1 2  a n i k u 2 9 . 0 1 t 8 8  6 0 e n f l  8 8  6 o h u l l e  r o o l i 4 3 e l  ) T j 
 0 . 0 0 0 9  T c  0 . 4 2 0 5  4 8 a u t 5 9 5 0  1 2  e 8 8  6 8 8  6 r 6 3 0 m ) T j 2 3 0 o 0  1 6 . 6 a 2 a  1 t 8 8  6 0 e ) T j 
 0 . 0 0 3 6 0  1 2  a n i i  k o n d o - e o t 1 t 8 8  6 0 e ) T j 
 0  1 2  0 0 i e  T c  0 . 2 s e d . 0 4 3 g 3 1 l i n 2 6 . 6 1  6 0  1 2 3 8 M C I D 5 3 e l  ) T j 
 0 . 0 0 0 9  a T 2 6 . 6 1  6 0  1 2  t 9  7 1 e  r 2 e l  ) T j 
 0 . 0 0 0 9  , 0  1 2   0 0 s ,  3 0  a T 4 7 . t 8  6 r 6 3 0 m 3 e e u l  e v t u l p a l k a j 
 0 . 0 0 0 9  a T 2 2 0  0 9 1 . 1 7 7 s 6 e 1 i 9 5 9 3  0  1 3  e  1 6 9  



4. Andmete võrdlus ja anal�I6. 



autode küljest hakkavad varuosad otsa saama ja kui isegi on sealt midagi võtta, siis ei ole  

asendaja enam



omakorda suudaksid teostada tulekustutustöid nii m





vanad autod ja rahatu seisund saaksid kokku samas koma



tingitud sellest, et aastate jooksul on tehtud erinevaid pakkumisi, mille hulgast valitakse 

ikka see, mis on kõige odavam ja kõige otstarbekam.   



antud toru või voolik vahetatud. Samas on selline probleem, et pealisehitus, mis on 

Kärmas Katarina puhul paigaldatud Rosenbaueri tehase poolt ei ole sama firma poolt 

hooldatav, 30pk7.7at pevaud egeems on 





KOKKUVÕTE 
 
Õnnetus ei hüüa tulles ja me ei tea kunagi kus ja mida meiega võib juhtuda. Sageli ei 

pane inimesed ümbritsevaid.2 0 0 12 371.47d6i tähe1 Tw 1.1171 Tw 1240 0 12 324.6001 713.58 Tm
(britsevailegi,Tj
i nad ise satuvad nende kesk 0 12 198.5065 515.5784 Tm
(esed üm0 12 198.5065 520.920 0Tm
(esed üsse. 1 Tw 1.1191 Tw 1223 0 12 107.76 690.7401 T7 1.sed üSe)Tjks, et nendest (esed üm4ssoipda. Sa2 246.085 711.4495.67401.sed üSe)Ta 396.4236 711.400 06221.sed üSe)Tlikultulle44 1.1191  0 13.0 0 87 324.6001 713.542.101.sed üSe)Tstipda.44lj



nädalas tolmu pühitakse. Kui me näeme pidevalt kui Politseiamet ostab hulgaliselt uusi 

sõidukeid siis see on ka arusaadav kuna ühe Scania baasil valmistatud põhiauto 

maksumus on võrdne ligi 10 politsei väike sõiduki maksumusega. Siinkohal mängib aga 

olulist rolli nii Politseiameti kui Päästeameti jaoks soetatavate autode kogus. Võib olla 

peitub asi selles, et Politseiamet nõuab rohkem ja saab rohkem. Ei ole 



Võõrkeelne kokkuvõte 
DAS RESÜMEE 
 

Man weiss ja nie, wo und was man mit euch geschehen kann. Often merken die 

Menschen ungebende Gefahren überhaupt nicht bis sie selbst nicht in Gefahr geraten 

sind. Um von verschiedenen problematischen Situationen herauszukommen, genugt es 

nicht nur von Willem, aber man braucht auch Kenntnisse dafür. 

 

Die Zahl der Feuerschaden und andere Vorfälle, in dem man die Hilfe der Rettungsamten 

braucht, zeigt, dass strenges und mit der operativen Bereitigkeit gesichertes 

Rettungsdienst sehr nützlich ist. Das Rettungsdienst muss nicht in Rückstand bleiben, 

sonst kann es eines Tages nicht mehr in irgendwelcher Situation ihm gegebene P



hat die situation sich einbisschen stabilisiert, doch kann ma
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MÕISTED.  

 



Katastroof – äkiline hävingulise toimega sündmus, mis seab ohtu inimeste elu, tervise, 

loodus- või tootmiskeskkonna ja mis seisneb paikkonna keemilises, radioaktiivses või muus 

saastumises; tööstuslikus suurõnnetuses, sealhulgas elektrijaamade ja kaevanduste, samuti 

gaasijuhtmete, side-, kom



ohuala- ala, m







1. RISKIANALÜÜSI TEGEMIST JA HÄDAOLUKORRAKS VALMISOLEKU  

PLANEERIMIST REGULEERIV SEADUSANDLUS. 

 

Selleks, et koostada mingitki riskianalüüsi oleks vajalik endale selgeks teha seadustes ja 

määrustes kasutatavad mõiste/n46 626.4himõtte/nm ida kasutatakse riskianalüüsi koostamisel. 

Samuti 626.4himõtte/, m i











summaarse ohtlikkuse m



Juttu on igal pool ainult ohtlikest ettevõtetest, kuid ära on unustatud see, kuidas need ohtlikud 

kemikaalid ettevõtetesse satuvad, nimelt transport. Seadustes käsitletakse ainult ohtlike 

kemikaalide või ainete koguseid ettevõtetes, kuid ei ole sõnagi sellest, kui suuri koguseid võib 

näiteks transportida rongidega, mis on ka ju potentsiaalse ohu allikad. Transporditavad 

kogused ei ületa küll lubatud piire ,mis on ette antud, kuid need kehtivad ju ka ainult ohtlike 

ettevõtete kohta. Oht, et midagi võib juhtuda on ka transpordi korral olemas ja vaata et 

suuremal m



2. RAUDTEE TEGEVUST REGULEERIVAD SEADUSANDLIKUD AKTID. 

Tallinna raudtee riskianalüüsi koostamiseks on vajalik teada millised seadusandlikud aktid 

reguleerivad tegevust raudteel. Raudtee tegevust reguleerivad põhilised seadusandlikud aktid 

on: Raudteeseadus, Raudteetranspordi tuleohutusnõuded, Raudtee tehnokasutuse eeskiri ja 



kasutamiseks vajalikud rajatised. Raudteemaa on raudtee ja raudtee sihtotstarbeliseks 

kasutamiseks vajalike hoonete ja rajatiste alune ning nende teenindamiseks vajalik maa . ( 7 ). 

 

2.2. Raudtee tehnokasutuseeskiri. ( TSm 09.07.99, määrus nr.39 )  

Raudtee kaitseks, korrashoiu ja häireteta raudteeliikluse tagamiseks ning raudteelt lähtuvate 

kahjulike mõjude vähendamiseks on seadusega kehtestatud raudtee ääres kaitsevöönd. 

Raudtee kaitsevööndi laiuseks on rööpme teljest 12a 12 0 0 124208 312.063 543.3itljest 12a 12 0 088.8615 312.063 543.35eta ra rltestatuddrltrasjaähendamhjulike mies nlinnaderbrase t1 ierb309.07.99, mjuljaspoolnlinnubrase t1 id 509.07.99, m 7 ). 

Raudtee kaitsev�s paiknevm
(innisasraso.07.99, m)Tj
12 41.615 488.106 543.3anönd. kasutamis i . 0 7 . 9 9 ,  m







tuleb elanikkond evakueerida, et vältida ohtu inimelule või tervisele. Selles raamatus on mitu 

osa, et kiirelt identifitseerida ja operatiivselt reageerida vastava ohtliku ainega toimunud 

õnnetusele. Näiteks võib tuua bensiini, mille ohuala raadius on 800 meetrit, kui 

raudteetsistern süttib põlema ( 37:220 ). Käesolevas töös lisa ühes ongi Tallinna kaardi peale 

joonistatud bensiiniga täidetud raudteetsisterni põlemasüttimisest tekkiv ohuala. Sellesse 

ohualasse jäävad sisse mitmed ohtlikud Tallinna ettevõtted. Ka see on käesoleva töö üks 

eesmärke, et näidata raudteeõnnetusest tekkida võiva ohuala suurust. Selle ohuala suuruse 

järgi on riskianalüüsis võima7 Tc 0.195 Tw 12Tallinna





suuremaid koormusi, mis samuti võib suurendada õnnetuse ohtu. Raudteid pidi veetavate 

kaubakoguste suuruse ilmestamiseks  võiks tuua Eesti raudteeveosed aastatel 1992-2001:     



( 38:88 ) 

 

Need suurenevad transiidiveo arvud näitavad ilmekalt, millised suured ohtlike ainete kogused 

läb94ka
(inna (inna aastas,eteort, m)Tj
12 0 0 276.6133.06 464.8799 Ta, m)Tj
12 0 0 281.9557.06 464.8799 Ttes raudt
(Neja pannes tet, m)Tj
12 0 0 408.725.06 464.8799 Ta, ml�laskevõit, m 

  

 

          

 



5. RAUDTEEL VEETAVAID OHTLIKKE KEMIKAALE. 

5.1. Bensiin.  



sealhulgas ka paljude metallidega (naatriumi, kaaliumi



näiteks Muuga sadam ). Ohtlike ainete kontsentratsioon on sellistes kohtades suur ja seda 

üsna piiratud maa-alal. Sellises kitsaskohas on väga raske orienteeruda kui peaks juhtuma 

mingi transpordiliigi tõttu ohtliku ainega õnnetus. Tegutsemisjuhised õnnetuse korral on eri 

transpordiliikidel erinevad. Selle tõttu võivad tekkida probleemid õnnetuse likvideerimisel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





reede lõuna paiku Viljandisse üheksa tsisterni diislikütust, mis viidi haruteed pidi 

hoiustamiseks osa2
(segule Oktaan Ekspert. Osi )Tj
0.0905 Tc 0.6148 Tw 12 0 0 1239.4752 681.3598 Tmosa2
(segu juhataja Kalju Kaskpeit rääkis, etdi )Tj
079195 Tw 12 0 0 12 102.0653.7.3598 Tmlekke avaiuss psa2
(apäevaiel kontrollkäigul firtam)Tj
12 0 0 1332.20940653.7.3598 Tmadi e l4 Vi, nii, et t l� lmtame 65tat,sse lertamsed i setaj(sekoli120-tkonisestasa tsist ts t, m)T j
12 0 0 19T c 2.751153.7.6598 T a, moolaanuddi 





masuudirongile. Õnnetus juhtus kell 15.25 Järve Bussipargi Kohtla-Järvelt Kohtla-Nõmmele 

suunduva 43. liini bussiga, mille juht, 34 aastat bussirooli keeranud Vladimir Pugats ei 

märganud ilmselt madala päikese tõttu lähenevat kaubarongi. Narvast Muugale suundunud 65 

täislastis masuudivagunist koosnev rong jäi rööbastele, vedur peatus pärast kokkupõrget 

umbes 400 meetrit eemal. Tagaossa löögi saanud buss libises ülesõidukoha81u.6vs pljsigkuidtat 

  hrrapidajae 



6.8. Kiviõlis sõitis auto rongi ette. 

Eile õhtul kell 18.53 ajal toimus liiklusõnnetus Ida-Viru maakonnas Kiviõli linnas Vabaduse 

tänava raudteeülesõidul, kus sõiduauto IZ 412 ie sõitis valgusfoori punase tule ajal ette 

Tallinn-Moskva rongile. Vigastustega toimetati Kohtla-Järve haiglasse sõiduautot juhtinud 

53-aastane Valter ja sõiduautos viibinud 58-aastane Galina, teatas politsei korrapidaja. ( 15 ). 

 

6.9. Viljandis raudteeülesõidul põrkasid kokku rong ja auto. 

Neljapäeva pärastlõunal hakkas sõiduauto Zaporozhets Viljandis Paalalinna 

raudteeülesõidukoha ees pidurdama



toim







mahutavusega ca 650t (1500 m3) ja oma haruraudtee vedelgaasitsisternide kohaleveoks. 

Tegemist on väga tuleoheliku ettevõttega, mis asub ka raudteel lähedal. ( 23 ). 

 

Tallinna Külmhoone AS.  

Ettevõte Tallinna Külmhoone AS ( aadress Peterburi tee 42 ) on asutatud ja käiku antud 

1951.a. 1985.a viidi külmhoone üle ammoniaagi kasutusele ning rekonstrueeriti 

kompressortsehh, mis varustati vene päritolu keerdkompressoritega. Ettevõte töötab tänaseni 



7.2. Ohustatud objektid. 

Kristiine Kaubanduskeskus. 

Peale ohtlike ettevõtete on raudtee läheduses ka



kogu põhja-Eesti kiirabi ja päästeteenistuse töö ning väga raske oleks tööd koordineerida. 





sam



8. RAUDTEETRANSIIDI RISKIANALÜÜSI ALUSED 

Riskianalüüs raudteel ja raudteetranspordis peab/saab tuginema/da eelkõige: 

- õiguslikule alusele; 

- ühtlustatud protseduuridele ja reeglitele 

- koostööle avaliku- ja erasektori vahel 

- koostööle pädevate ametite vahel 



Mujal maailmas on välja töötatud  protseduurid ja reeglid transpordi riskianalüüsi 

koostamiseks. Eestis on küll olemas ka omad protseduurid ja reeglid riskianalüüsi 

koostamisel , kuid need ei ole päris ühtsed. Eesti võiks kasutada näiteks oma raudteetransiidi 

riskianalüüsi koostamisel USA ohtlike ainete transpordi riskianalüüsi metoodikat ( vt ka ptk 3 

), kus on väga täpselt lahti kirjutatud mida ja kuidas peab tegema transpordi riskianalüüsi. 

Samuti saab kasutada sama metoodika abil juba välja töötatud ohtlike ainete õnnetuse korral 

ohualade määramise aluseid, mis on ( vt ka ptk 3 ) väljatöötatud juhendite ja tabelite tõttu 

kiirelt leitavad. 



- raudteel toimunud suurõnnetus võib ohustada raudteest tulenevast ohualast sinna sisse 

jäävaid ohtlikke ettevõtteid ja sotsiaalobjekte 

- samuti võib raudteel toimunud suurõnnetus 



KOKKUVÕTE. 

Käesolevas töös on püütud anda ülevaade ohtlike ainete transpordiohtude probleemidest 

Tallinnas. Lõputöös on püütud kokku võtta ka põh



SUMMARY. 

 

IT1 cs work I gtiv an overview about Tallinn ra 







36. 1995. Guidelines for chemical transportation risk analysis. Center for chemical 

process safety of the American Institute of Chemical Enginieers. New York. 

37. The 2000 Emergency Response Guidebook. 

[http://hazmat.dot.gov/erg2000/erg2000.pdf], 20.05.2003  

38. Transport ja Side. 2000/2001. Statistilis-informatiivne koondülevaade.                                          

      [http://www.mkm.ee/dokumendid/Transport_ja_side_2000-2001.pdf],. 15.05.2003 
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Kriis on rahvusvahelise olukorra halvenemise periood, mis võib nõuda jõudude 

tegvusvalmiduse täitmist või kaitsevalmidusse viimist. 
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 10. 06. 1998 (RT I 1998, 60, 952) 01. 10. 1998 

 22. 11. 2000 (RT I 2000, 95, 613) 01. 01. 2001 

 21. 02. 2001 (RT I 2001, 26, 147) 29. 03. 2001 

 05. 12. 2001 (RT I 2001, 100, 646) 06. 01. 2002 

 05. 06. 2002 (RT I 2002, 53, 336) 01. 07. 2002 



Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

Vastu võetud 02. 06. 1993.a seadusega (RT I 1993, 37, 558), jõustunud vastavalt §-le 67. 

Viimati muudetud järgmise seadusega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, 

jõustumise aeg): 

 18. 12. 2002 (RT I 2003, 4, 22) 23. 01. 2003 

 

Politseiseadus 

Vastu võetud 20. 09. 1990.a seadusega (RT I 1990, 10, 113), jõustunud 08. 10. 1990 

Viimati muudetud järgmise seadusega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, 

jõustumise aeg): 

 29. 01. 2003 (RT I 2003, 20, 116), 10. 03. 2003 

 

Kaitseliidu seadus 

Vastu võetud 08. 02. 1999.a seadusega (RT I 1999, 18, 300), jõustunud 05. 03. 1999 

Viimati muudetud järgmise seadusega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, 

jõustumise aeg): 

 05. 06. 2002 (RT I 2002, 53, 336) 01. 07. 2002 

 12. 06. 2002 (RT I 2002, 57, 357) 01. 08. 2002 

 19. 06. 2002 (RT I 2002, 61, 375) 01. 08. 2002 

 11. 02. 2003 (RT I 2003, 23, 133) 08. 03. 2003 

 

Rahuaja riigikaitse seadus 

Vastu võetud 06. 02. 1995 (RT I 1995, 18, 240), jõustunud 02. 03. 1995 

Muudetud järgmiste seadustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise 

aeg): 

26. 06. 1996 (RT I 1996, 49, 953), 26. 07. 1996 

02. 04. 1996 (RT I 1996, 25, 519), 13. 04. 1996 

 

Kemikaaliseadus 

Vastu võetud 06. 05. 1998.a seadusega (RT I 1998, 47, 967), jõustunud 07. 06. 1998 

Viimati muudetud järgmise seadusega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, 

jõustumise aeg): 

 28. 04. 1999 (RT I 1999, 45, 512) 28. 05. 1999 

 05. 06. 2002 (RT I 2002, 53, 336) 01. 07. 2002 

   



 19. 06. 2002 (RT I 2002, 61, 375) 01. 08. 2002 

 19. 06. 2002 (RT I 2002, 63, 387) 01. 09. 2002 

 12. 02. 2003 (RT I 2003, 23, 144) 01. 04. 2003 

 



hallatava päästeasutuse ülesanded hädaolukorraks valmisolekul on sätestatud 

“H hädaolukorraks valm



2. HÄDAOLUKORRAD MAAKONNAS 

 

2.1. Suurõnnetuste ja hädaolukordade analüüs 

 

Kui lähtuda hädaolukorra definitsioonist [1], siis Harju maakonnas ei ole olnud õnnetusi, 

mis oleks andnud välja hädaolukorra mõõdu, arvestades ohtu riikli9 cjulges oli9 . 
(Kd ],)Tj
0.0008 T-c 0.0008 Tw 12 0 0 12 99.2644.4202 Tmonle olnuk74�ll palarjs Suurõnneti (lur�putur�ur�s toodlnuu m 



2.1.1. Harju maakonna üldiseloomustus 

 

Harjumaa on üks suurimaid maakondi Eestis: pindala 4333 km2, elanikke on Harjumaal üle 

520 tuhande (kaasa arvatud Tallinn). Harjumaa koosseisu kuuluvad 7 linna (Kehra, Keila, 

Loksa, Maardu, Paldiski, Saue, Tallinn) ja 19 valda (Aegviidu, Anija, Harku, Jõelähtme, 

Keila, Kernu, Kiili, Kose, Kuusalu, Kõue, Loksa, Nissi, Padise, Raasiku, Rae, Saku, Saue, 

Vasalemma, Viimsi). [2] 

 







 

 

Lähtudes 2002.a. Harjumaal toimunud õnnetuste statistikast (tabel 2), siis sellest tulenevalt 

enim õnnetusi ühe inimese kohta toimus järgmi



 

Tabel 3. 





AS Krooning Harku, Tiskre x     



Sellest lähtuvalt jagatakse võim



Omalt poolt toon välja ka m



Harju m





   

Harju Maavalitsuse nõunik arengutegevuse alastes küsimustes Logistikagrupp 
 

Lisaks neile on veel:  

- Harju Maavalitsuse majandusosakonna juhataja; 

- Harju Maavalitsuse kantselei  majandustalituse juhataja; 

- Harju Maavalitsuse infosüsteemide osakonna infotehnoloogiatalituse juhataja; 

 





Joonis 2. 

 

 
            
          

 
     
            
            
            
            
            
            
            
            
        
        
        
        
     

Algsündmus, 
õnnetuse allikas 

Õnnetusest teavitaja Põhja-Eesti 
Häirekeskus 

Esmased operatiivjõud 
vastavalt väljasõidu 
korrale 

Es1MCI13/Sh51212 421.463 �9.9629.0003 Tm
(Es11  3818h51212 421.463aakonnaperatiivjõud )Tj
0.0011 Tc -0.0011 Tf
124980 12 250.8kriisiko629.0003 Tm
(Es1M1.872 04980 12 250.8isj768 esi629.0003 Tm
(Es12 ID 8 04980 12 250.8ee
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ET
EMC
36hape <</MCID 29 >>270ID 2491 scn
5312 4 608.06 117 36 re
B*
EMC
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288]0 8h5
2476 m
23 >>BDC
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2880Tj
12 5.574 m
8.9
12 C
B44 l
180 64 54 re
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E7C
/P <</MCID 28 >>BDC12 49TT2 1 Tf
09
BT
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1253 12 421.463Kustu203- etupTm
(Tm
(stetava6ava6de9 727.2202 Tm
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ET
EMC
/P <<q
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125
S
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 0 122
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EShape <<Q </MCID 28 >>BDC12 m
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0.001 Tc -0.0028 0 125
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09
BT
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08.2
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EMC
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2.2.3. Koostöö Kaitseväe ja Kaitseliiduga  

 

Tulenevalt “Hädaolukorraks valmisoleku seaduse” paragrahvist 14 lõige 2 korraldab 

maakonnas koostööd Kaitseväe ja Kaitseliiduga maavanem. Hetkel on Harjumaal koostöö  

 Ts.2202 
12ettenhv44htud juhtudTm
4urk365is.stö=98 Tc 0.0617 Tw 12 0 0623.71982 747Esi.5201 Tm
(m)Tj
123.85350623.71982 747eses jhv44r0 1365isrk5asat4daerhvalt “Hä lahendal on HarjumT(isolek58 Tc -0.0011 Tw 12 0 0 03.0198 T7471 Tm
(aal kooplaanidTme.tööd K 14k5asat4daerhvalt “Hä lahendal on Harjum)Tj
133.99220 03.0198 T747i on Harjum)Tj
137ek5460 03.0198 T747rjuerainu
(Thv44v44rl on Harjum)Tj
5220 0060 03.0198 T747i on Harjum



Euroopa Komisjoni XI Direktoraat (ECHO m9 
(Euroopühenduse huKom)Tj
12 0 0 1445.0202.5 768.6203 Tmanitaarasjade aKomii



mobilisatsiooni väljakuulutamisel. Mobilisatsioonivaru mittemilitaarseid ressursse võib 



Erakorralise seisukorra ajal võetakse kasutusele: 

1) julgeolekuvaru erakorralise seisukorra juhi korraldusel elanike elutegevuse tagamiseks; 







3.1.2. Teabe kinnistumise kindlustamine 





kaubanduskeskused, et nende tegutsemine toimub ka hädaolukorras (elanikel oleks 

võimaa



4. ÜLEVAADE KRIISIREGULEERIMISPLAANIDEST MAAKONDADES  

 

4.1. Lühianalüüs  

 

“Hädaolukorraks valm



Pärnumaa maavalitsuse, Pärnu linnavalitsuse ja Pärnumaa päästeteenistuse tõhusa ko0J6o0J6 e ja





SUMMARY 
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TABELITE LOETELU 

1) Demineerimisalased väljakutsed ja likvideeritud lõhkekehad ning plahvatustes 
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SISSEJUHATUS 

 

Alates 1992.aasta maikuust peavad Päästeameti demineerijad arvestust kõigi 

demineerimisalaste väljakutsete ja teostatud tööde kohta. Kui vaadelda kuni käesoleva 

ajani kogutud statistilisi andmeid, võime tõdeda
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Sõltuvalt plahvatuskiirusest jagunevad lõhkeained paisklõhkeaineteks ja purustavateks 

(dünamiit, ammoniit, trotüül, nitroglütseriin jt). Lõhketöödel kasutatakse põhiliselt 

purustavat lõhkeainet, mis lõhkeaineteoorias on tuntud brisantlõhkeainete nime all. 
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2. LAHINGUMOONA HÄVITAMINE KATTEKIHIGA 

 

Eesti demineerijate 11 aasta on kajastatud lisatud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Demineerimisalased väljakutsed ja likvideeritud lõhkekehad ning plahvatustes 

hukkunud ja vigastatud Eestis 25.05.1992. a. - 31.12.2002. a.(12) 

Nimetus  Demineerimistöö  koondtabel 

  1992 1993 199l 
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3. KUMULATIIVPADRUN 

 

Kumulatsioon (sõjanduses) – tugevatoimelise lõhkeaine plahvatuse mõju koondamine 
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Joonis 2. Detonatsioonilaine fokuseerimine. 

 

Kumulatiivlaeng suudab läbistada kuni 550 mm terast ja ligikaudu 1500 mm 

armatuurbetooni. On välja arvutatud, et ülikiire kumulatiivjuga avaldab sihtmärgile survet 

27.6 KN/mm² .(15) 

 

Kumulatiivlaeng leidis kasutuse alles Teises maailm









mullas
Ø
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Sellest ajast on kumulatiivpadrun Päästeametis 
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 Foto 4. Osmussaare rannakaitse maa-aluste suurtükirajatistes olnud mürsud (9). 

 

Kui kattelaengu korral pidanuks laengu suurus sellisel mü



 21

kasutades nõrgemajõulist brisantlõhkeainet ammoniit on saavutatud sama tulemus, mis 

tugevajõuliste brisantlõhkeainetega.(10) 
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Tabel 3. Kumulatiivpadruni kasutamise raamatu tabel. 

 

Kuupäev 

V
äl

ja
sõ

id
u 

ar
ua

nd
e 

nr
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Tabel 4. Kumulatiivpadruni kasutamise koondtabel 
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5) augu nurkadesse pannakse bensiinikanistrid lõhkeaine laengutega; 

6) üheaegselt lõhatakse kumulatiivpadrun, mis on suunatud nii, et purustab lõhkekeha 

kesta, kuid ei läbi tema keskkohta ja neli bensiinikanistrit augu nurkades. Selle hävitusviisi 

juures sütikut eelnevalt ei eemaldata.   

 

Vähemohtlikku keemilist lõhkekeha võib sõltuvalt tema koostisest soovitada lõhata 

leeliselises keskkonnas(a2 nteks pb s�evkiv44buha tem(a2 lisud res sgaltuaksaelntultnii, toi kum)ks ta )]TJ
01005 Tc -012141 Tw 0 -1.7239 TDt(a2 nliskksa kum)fl9(i)ett..   
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KOKKUVÕTE 

 

 

Lõhkekehade hävitamisel kasutatakse üldjuhul katvat laengut, kus hävitatav lõhkekeha 

kaetakse pinnasekihiga. Eesti tingimustes on see suurekaliibriliste lõhkekehade puhul 

raskendatud, sest võib tekitada kahjustusi keskkonnale. Keskkonnakahjustuste vältimiseks 

ja ohutuse tagamiseks peab kasutama muid võtteid, milleks võivad olla kumulatiivpadrun 

ja kumulatiivriba, kuid peamiseks jääb ikkagi küllaldase ohuala määramine hävituskohas.  

 

ee 4bk00ivpl-1(94. ekstal Ple0iski lj
0.0 lei.ud kloorsulfaathappe65tteid, m)9997b tekitada kahjustu



 





Sisekaitseakadeemia 

Päästekolledž 

 

 

 

Julia Kermas 

RS 990 
 

 

 

 

Eesti põhikoolides ja gümnaasiumides tehtava tuleohutus -ja 

päästealase koolituse hetkeseis ja vajadus tulenevalt 

riiklikust õppekavast. 
 

L2 Tm
aL2 6L2 6( )Tj
ET
EMC
/P <</MCID  5 >>BDC
BT
/TT0 1 Tf
5 Tc 13.98 0 0 13.9885.07803389.48009 Tm
( )Tj
ET
EMC
/P <</MCID1 6 >>BDC
BT
/TT0 1 Tf 13.98 0 0 13.9885.07803365.36103 Tm
( )Tj
ET
EMC
/P <</MCID 76 >>BDC
BT
/TT0 1 Tf 13.98 0 0 13.9885.078033461.8015 Tm
( )Tj
ET
EMC
/P <</MCID 86 >>BDC
BT
/TT0 1 Tf
0.0075 Tc 13.98 0 0 13.984928.9668 37.06018 Tm
Juhendvaj:( )Tj
ET
EMC
/P <</MCID 96 >>BDC
BT
/TT0 1 Tf- 0.0004 Tc -0.0007 Tw 13.98 0 0 13.98488.0418 22.8802 Tm
Ants Ratava 

 

 

 







 

Lühendid. 
 







3. Te



 

3.2  Olukorra analüüs vastavalt seadusaktidele 

 









 

 



3.3.2   Soome Vabariigi õppeasutustes läbiviidava tuleohutus– ja päästealase koolituse 

alused 

 

 

Soome Vabariigis reguleerib tuleohutus- ja päästealase koolituse korraldamist 

Päästeteenistuseseadus (Pelastustoimilaki). Päästeteenistuseseaduse viiendas peatükis § 20 on 

öeldud: 

Vald vastutab koolituse eest. Vallal tuleb: 

1) organiseerida  elamute ja valla haldusalas olevate  asutuste  vastutavate inimeste ning  

kriisireguleerimisorganisatsiooni liikmete koolitust; 

2) juhtida äride ja ettevõtete riskianalüüside valmistamise koolitust; 

3) 



seadusandlusest tulenevalt väga kõrge kvaliteedi. Seda tõestab Soome Vabariigi madal 





KS välja töötatud õppeprogrammi teemad lange



 

4. Tuleohutus- ja päästealase koolituse hetkeseisu kajastav 
uurimus 

 

4.1 Uuringu eesmärk ja hüpotees 

 

    Uuringu eesmärgiks on  välja selgitada: 



4.3    Protseduur 



 

 

4.3 Uuringu tulemused 

 

 

Küsimu



Ankeedi esimeses osas uuritakse riikliku õppekava järgi ette nähtud tuleohutuse- ja päästealase 

õppetundide läbi viimise mahtu Eesti koolidesvt. Joonis3) kajastab esa



Analüüsi käigus selgus, et tuleohutuse- ja päästealaseid õppetunde läbi viiv õpetaja/õpetajad on 

saanud  täiendkoolitust ja lisaks omandanud ka iseseisvalt materjali. Nii vastasid 4 põhikooli, 3 

keskkooli ja 1 kutsekool. Õpetajate keskmist arvu uuritavates koolides, kes on saanud 

tuleohutuse ja päästeala tundide läbiviimiseks täiendkoolitust kajastab graafik 5.  

 

 

 



Joonis 6. 

 

 

Graafik (vt. Joonis7)   kajastab õppetöös kasuta



 



 

 

Graafik (vt. Joonis 10)  kajastab 3 klassi lõpetaja  tuleohutuse- ja päästealaseid teadmised. 

Selgelt on näha, et põhikoolides õppivate 3 klassi lapse teadmiste tase on kõrgem keskkoolides 

õppivate 3 klassi laste omast.  

3  k l a s s i  l õ p e t a j a   t u l e o h u t u s e - j a  p ä ä s t e a l a s t e  t e a d m i s t e  v õ r d l e m i s s k a a l a 0 1 2 3 4 5 is s k a a ls s k a a l 3  k l p � 8 4 3 5 1 j 
 2 e a b  . 4 6 6 7 3 1 
 2 . 4 6 6 4 6  7 1 2 . 2 Q  
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 ( õ p e t a j ) T j 
 2 7 0  4 3 5 3 B b . 4 6 6 4 6  7 1 2 . 2  5 9 2 . q 6 1 . 2 2 0 3  T m 
 ( a ) T j 
 2 7 5 5 1 j 3 B b . 4 6 6 4 6  7 1 2 . 2  7 4 4 2 . T 0 2 . 2 2 0 .  6  1 3 5 1 8 4 3 5 T 9 6 6  7 5 B b . 4 6 6 4 6  7 1 2 . 2 u  
 q 6 1 . 2 2 0 3  5 5 4 . 0 3  6  1 3 2 8 4 5 1 j 4 2 B b . 4 6 6 4 6  7 1 2 . 2 4 8 1 7  4 2 e  v m 
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 2 9 4 6 6 3 1 
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 ( e ) T j 
 2 . 4 6 4 7 4 6 6  7 
 .  t 0 1 7 3 0 8 1 2 . 0 3 . q 6 1 . 2 
 q 6 1 . 2 2 0 3  T m 
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 2 . 4 6 6 7 6 6  7 
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Erafirma „TEN TEAM „poolt koostatud konspekte „Esmaabi töökohal“ ja „Töökeskkond ja 

ohutus“ kasutakse kahes Tartu koolis, ühes Järvamaa koolis ja ühes Hiiu koolis. 

Raamatut  „Töökeskkond ja ohutus“ , autor Piia Tint kasutakse ühes Järvamaa koolis, ühes Ida-

Virumaa koolis ja ühes Hiiumaa koolis. 

Ka muudeks õppematerjalideks (vastupidiselt ankeetides etteantud variantidele)  on selgunud, et 

koolide õpetajad on enda tuleohutuse- ja päästealaste teadmiste täiendamiseks kasutanud 

erafirma õppekonspekte.  

 

Lääne-Virumaa koolis kasutakse raamatut „Õnnetused ja esmaabi“, autor Kuulo Kutsar 

st04poolleviostavatks õppemterjat  �ut 

http://www.rescue.ee/
http://www.ohutusportal.ee/
http://www.ttpa.ee/




Kõige kasutavam on päästeasutuste levitatud Eesti-Rootsi koostööna välja töötatud raamat 

„Omanda tuletõrjeteadmisi koos Annely ja Märdiga“ Seda raamatut kasutavad üks kool Lääne-

Virum

http://www.rescue.ee/
http://www.sm.ee/
http://www.riik.ee/
http://www.tervishoid.ee/




üldse ei tegeletud või sellest ei piisanud. See näide on väga kurb ja  päästeteenistus peab  

kindlasti selle peale mõtlema. 



5.  Võimalikud koolitusskeemid tuleohutus- ja päästealase 
koolituse korraldamiseks Eesti põhikoolides ja 
gümnaasiumides. 

 

 5.1  Skeem 1 

Eesti põhikoolides ja gümnaasiumides korraldab ja koordineerib 



Miinuseks võib olla see asjaolu, et niisuguse osakonna loomine ja hooldami



5.2 Skeem 2 

Eesti põhikoolides ja gümnaasiumides korraldab ja koordineerib 
tuleohutus- ja päästealast koolitamist maavalitsuse hallatav päästeasutus. 



5.3 Skeem 3 



Miinuseks on selle koolitusskeemi puhul  see, et erafirmad hakkavad dikteerima koolituse 

maksumust ning see ei pruugi sobida riigi eelarvelistele asutustele.  
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Kokkuvõte 



Resume 
 
In the given work the hypothesis that knowledge of teachers in sphere of fire - saving safety are 

not high, at schools lessons and practical doctrines in this area, and as consequence, absence of 



http://www.rambler.ru/
http://www.list.ru/






b. 

tunnid toimuvad täies õppekavas ettenähtud mahus 

 

 

enamik tunde on toimunud  

toimunud on u0 0 12 107.0158 sTc -0.0006 Tw 12 0 1unud on u0 0 1bs epooledettenähtud m





 

 

 

 

e. Teie kooli õpetajad on enda tuleohutuse-ja päästealaste teadmiste täiendamiseks 

kasutanud: 

 

raamatuid   

internetist leitud materjali  

päästeasutuste poolt levitatavat materjali  

muid allikaid (palun kirjeldage millised need 

on) 

 

 

 

 



 



päästeasutuste koostatud materjale  



 







korda  

 

 

 

3.koostöös teiste organisatsioonidega (turvafirmad jt.)  

 

korda  1 cs 0 0 0  Tc -6l i s  k ä e s o l e v a l  t � p p e a a s t a l  o r d a   T c  1 7 . 0 0 0 5  T c  2 8 . 0 0 0 5 0 8  T j 
 1 2  0 8  T 0  1 2  8 5 6 2 . 2 8 3 . 5 6 0 1 l ä b i  v i i d u d  t u l e o h u t u s e - j a  p ä ä s  t a l a s e i d  t � p p u s i  f T m 
 ( 1 0 8  T j 
 1 2  0 8  T 3 4 5 . 7 8 1 7 . 5 6 2 . 2 8 3 . 5 6 0 1 i n a n t s e e r i s r d a   T c  2 2 ) T j 
 0  T c  0  T w  1 2  0  4 0 3 . 7 4 . 5 6 2 . 2 8 5 3 . 2 6 0 2 : t . )    



 



 

Peale täitmist, salvestage fail-ankeet enda arvutisse ja minge tagasi postkasti. Vajutage 

nupule „Vasta“ ja lisage fail „tuleohutuse ala ankeet“ ning saatke kiri tagasi. 

Tänan teid abi ja nähtud vaeva eest  

 

 

   





• m



• oskab hinnata sõiduki liikumiskiirust ja määrata vahemaid; 

• teab liiklusmärkide tähendusi; 

• teab reguleerimata ristmi



• oskab tulekahju korral tegutseda, teisi aidata ja juhendada, anda esmaabi tulekahjus 

kannatanule; 

• teab, kuidas ohtlike ainete kasutamine tööstuses mõjutab keskkonda (happevihmad jms); 

• teab ohtlike ainete tähistuse põhimõtteid; 

• teab suurõnnetuste korral rakendatavaid m
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täpne ja seega ka mitte täiesti õige, 







 11

 

Eriteadmised antud kontekstis on sellekohased teadmised, mida antud kriminaalasja 



 12

1.2. Eksperdi mõiste 
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1.3. Tuletõrjespetsialisti iseloomustus 
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Kas sellise väljaõppega spetsialisti saab tulekahju kohtueelsel menetlusel kaasata 

spetsialistina sündmuskoha vaatlusse ? Saab küll, kuid tingimusel, et tal on oleal o.justta 

vajasakse.15

Kaa spetsialistl kaasata 
  e r a l a k s k k v t s i f i k a s p e o o n i g a )  l l j a õ v  k e  v 
 g h a r i n d u . t a  
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isikut, kuid tingimusega, et ta oma elukutset tunneb põhjalikult. Samas aga toonitati, et 

eksperdiks ei või olla isik, kes valdab teatavaid töövõtteid puhtmehaaniliselt, ei oma 



 18



 19

Uurimiseksperimendi jaatava tulemuse korral järeldub sellest kontrollitava nähtuse, 

sündmuse või tegevuse võimalikkus, mitte aga selle tegelik toimumine. Juhul, kui 
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tulekahju, plahvatuse, tehnoloogilise avarii, radioaktiivse saastatuse ja muu õnnetuse 

sündmuskohal “ kinnitamine.24  

 

Siseministri poolt kehtestatud kord reguleeris Politseiameti ja tema allasutuste, 

Kaitsepolitseiameti ja tema allasutuste ning Päästeameti ja kohalike tuletõrje- ja 

päästeametite koostöö korralduse tulekahju, plahvatuse, tehnoloogilise avarii, 







 24

eriteadmisi mitmetest erinevatest teadusharudest või nende valdkondadest, millel 

rajanevad KEKK-is tehtavad üksikud ekspertiisiliigid. 

 

Tulekahju kohtueelsel menetlusel toimub tulekahjueksperdi kaasamine uurimistoimingusse 

uurija või prokuröri vahendusel KrMK § 1111 sätestatud korras. 

 

Tulekahjuekspert kaasatuna uurimistoimingusse rakendab mitteõiguslikke eriteadmisi ja 

oskusi. Näiteks sündmuskoha vaatlusel täidab ta uurijalt saadud ülesandeid: aitab 

kooskõlas KrMK § 1111 lg 3 avastada ja talletada tõendeid ning ära võtta esemeid; juhib 

uurija tähelepanu asjaoludele, mis seonduvad tõendite avastamise ja talletamise ning 

esemete äravõtmisega; annab uurijale selgitusi oma toimingute kohta. 

 

Tulekahjuekspert kui tõendamisele kaasatud asjatundja ei oma õigust arvamuse andmiseks 

toimetatava vaatluse kohta, samuti ei või ta teha oma tegevuse pinnalt mingeid iseseisvaid 

järeldusi. Tulenevalt KrMK § 1111 lg 4 on tal seoses tõendite avastamise ja talletamise 

ning esemete äravõtmisega õigus teha üksnes avaldusi, mis uurija on kohustatud kandma 

uurimistoimingu protokolli. 
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eeldab. See aga on juba uurija otsustada, millist isikut ta tulekahjuekspertiisi tegemiseks 

pädevaks peab.  

 

 

3.2. Probleemid tuletõrjespetsialisti määramisel eksperdiks 
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4.EKSPERDI ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE ANALÜÜS TULEKAHJU-

EKSPERTIISI MÄÄRAMISEL JA TEGEMISEL 

 

4.1. Eksperdi õiguste ja kohustuste tekke alus 

 





 33





 35



 36

 





 38

Eksperdist kui konkreetsest kriminaalmenetluse subjektist võib kohtueelsel menetlusel 

rääkida vaid siis, kui uurija või prokurö e. 0 Tostanud ekspertiisimääruse, mise. 0

ekspertiisi tegemise menetluslikuks aluseks ning millega ekspertiisi tegemise kohustus 

. 0pandud eksperdile või  komisjonieks-per tiisi puhul ekspertidele. Eksperdiks võib 

määrata ainult füüsilist isikut, mitte aga ekspertiisiasutust. Tulekahjueksperdiks olek 
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SUMMARY 
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Martin
Kooskõlastatud kliendiga.



1

 (1) of the 

Code of Cloragil  Procedure.  
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21. Рыжаков, A. 1997. 
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LISAD 

Lisa 1 

 

Aasta Tulekahjuekspertiiside arv Tulekahjude arv 

1998 106 10758 

1999 109 13546 
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Lisa 3 

 

Veoauto VOLVO FH. Tegemist on süütamisega 2. 

trepiastmelt, kust leiti ekspertiisi käigus põlevvedelikku. 
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Lisa 4 

 

Tulekahju kontoriruumis, kus põles prügiurn. Seinal on näha tulekoonuse jälg. 

Esimesel pildil on uue prügiurniga loodud esialgne situatsioon, mis annab kinnitust 

asjaolule, et põlev ese võis olla prügiurn. 
 

 

 

  



 



Referaat 
 

 

KÄESOLEVA TÖÖ KOGUMAHT ON 54 LEHEKÜLGE, MIS SISALDAVAD ÜHTE 

TABELIT, KAHTE KAARTI JA NELJA NIMEKIRJA. TÖÖ KOOSNEB VIIEST 

PEATÜKIST. 15 LISA ON 20. LEHEKÜLJEL. 

TÖÖ ON KIRJUTATUD EESTI KEELES, VÕÕRKEELNE KOKKUVÕTE SAKSA 

KEELES. 

 
 
LÕPUTÖÖ EESMÄRK ON ANALÜÜSIDA PÕLVAMAA PÄÄSTETEENISTUSE 

TULETÕRJE VEEVARUSTUSE KORRALDUST JA OLUKORDA NING LEITUD 

PROBLEEMIDELE JA KITSASKOHTADELE OTSIDA LAHENDUSI JA 

EFEKTIIVSEMAT KASUTUST. 

 
TÖÖ UURIMISOBJEKTIKS ON VEEVÕTUKOHAD, HÜDRANDID, VASTAVAD 

KAARDID JA NIMEKIRJAD, VEEVÕTUKOHTADE HOOLDUS JA KONTROLL. 

LISAKS VEEVARUSTUSE ALANE KOOSTÖÖ NING VÄIKELINNADE 
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1. Küsitlus tuletõrje veevarustusest teistes päästeteenistustes 

Eestis.









- reservis 2 põhiautot 

Räpinas  - 2 põhiautot 

- 1 paakauto 

- reservis 0 põhiautot 

Kanepis  - 2 põhiautot 

-  reservis 1 põhiautot 

Värskas  - 2 põhiautot 

- reservis 2 põhiautot 

Abikomandodes – 7 põhiautot 

 

Kokku- 15 põhiautot 

- 2 paakautot 

- 2 mootorpumpa 

- reservis 5 põhiautot 

 

 

 

 

2.4. Olemasolevad veevõtukotade kaardid ja nimekirjad 

 
 

Põlvamaa iga valla ja kahe linna kohta on päästeteenistusel olemas eraldi ka

mä õõtkava 1:100 000, formaat 

A4, must-valge trükk. 

õõtkava 1:10 000, formaat A4, samuti mustvalge trükk. 

Kaardid on mõeldud kasutamiseks abivahendina tulekustutus- ja päästetöödel.  

 

Nimekirjad tuletõrje veevõtukohtade kohta sisaldavad täpsustatud andmeid ja kirjeldusi. 

Põlva linna kohta on olem

stvalge tr752 0 0 12 125.849TT20.056 >>BDC
BT
/TT2em  



3. Olemasoleva olukorra analüüs 



Vahepeal, taasiseseisvumise ajal, oli üsna se







Kuna hüdranti tuleb vesi samast torustikust, m



üksnes koostöö puudulikkust. Samuti käivad ka tult621Ss- ja pi ki kste Sam



Hüdrantide kontrolli- ja hooldusmehhanism toimib suhteliselt hästi, kuigi arenguruumi on. 

Siseministri määruse (13.09.2000) nr.58 “Nõuded tuletõrje veevarustuse seadmetele” 

kohaselt kontrollib hüdrantide tehnilist seisu veetorustiku valdaja, kes vajadusel kutsub 

sellest osa võtm



Kaardid iga valla kohta (formaadis A4, mõõtkava 1:100 000, must-valge trükk) on 

operatiivteenistuseosakonnas, komandopealikel ning vähema





Siiski oli vestlusel AS Põlva Vesi juhtkonnaga näha huvi ja koostöövalmidust, kui 

kokkulepped rahuldavad mõlemaid pooli või saavutatakse kompromissid. Olgugi, et 









5. Tulevikunägemus 





Sama probleem kehtib ka eraisikute ja ettevõtete või asutuste kohta, kelle maale tuletõrje 

veevõtukohad jäävad.  

 

Koostööst operatiivteenistuseosakonn8 i 8s 0. calve-onn8planeeColle mSamSamveevõttadkelle mSamSame t e  v � l e e m

a     



Haruteed, kuhu veetsisterne vaja oleks, asuvad Vastse-Kuustes, Põlvas, Verioral ja Oraval. 

Tsisternid tagaks tulekahjude korral raudteejaamade ning nende ümbruskonna 

veevarustuse.  

Samas leidus ka vastakaid arvamusi. Nimelt väideti, et suvi otsa seisvad ratastel mahutid 

võiksid samal ajal omanikule suuremat tulu teenida. Raudtee haldajad ise on paljud depood 

või selle äärsed maad rentinud aga erinevatele ettevõtetele, kuigi lepingutes pole 

reguleeritud veevarustuse tagamine. 

m8Tj
ET
EMC
/P <</MCID 1 >2 gs
BT
4utid 





Diplomandi arvates oleks sellised kaardid tunduvalt täpsemad ja arusaadavamad nii 

orienteerumisel kui ka veevõtukohtade leidmisel. Veevõtukohtasid võiksid tähistada 

väikesed numbrid mingil kindlal värvitaustal, numbrid aga peaksid kokku minema vastava 

valla või linna kohta koostatud tuletõrje veevõtukohtade nimekirja numbritega, kus on 

täpsemad andmed vastava veevõtukoha kohta. Komandode kõikidel operatiivarves olevatel 

põhi- ja paakautodel E4.4399 Tm
Tm
(a)Tjoised kaardid tspetsiaalsees onene kjaos s



Seal võiks olla näiteks: 

1 - veevõtukoha järjekorra number nimekirjas ja kaardil 

2 - Veevõtukoha võimalikult täpne aadress või asukoha kirjeldus 

3 - veevõtukoha tüüp 

4 - veevõtukoha mahutavus ( m3 ) 

5 - veevõtukoha kasutamisvõimalus sõltuvalt aastaajast või ilmastikutingimustest 

6 - muud märkused 

7 - veevõtukoha hooldaja kontakt andmed 

8 - veevõtukoha kontrollija või kasutaja nimi, allkiri ja kuupäev 

         Lisa 2. 

 

Sellise blanketi alusel kogutud informatsioon on ühtselt ja hästi analüüsitav ning annab 

ülevaate veevarustuse olukorrast. 

Needsamad blanketid võiksidki olla koos kaartidega kasutatavateks nimekirjadeks. 

 

Päästeteenistuse siseselt tuleks paika panna ka intervall, millise aja tagant peavad 

komandopealikud või komandod veevõtukohti ja andmeid uuesti kontrollima. See periood 

võiks olla näiteks iga kahe aasta tagant.  

Sama



Kokkuvõte 
 

 

Kuigi ühiskond areneb, toimuvad tänapäevalgi tulekahjud ja muud suurõnnetused. 



Die Zusammenfassung 
 

 

Unabhängig von der Entwicklung der gesellschaft und des umgebenden 

Siedlungsbereiches passieren heute und in Weiterer Zukunft die Feuersbrunste und andere 

Grossunfälle. Wirksame Präventivmittel, das professionelle Wirken der Feuerwehrmänner 

und Retter, und die besten technische Geräte müssen beim Unfall das geringste Risiko 

sichern und die hinterbliebene Schaden möglichst harmlos beseitigen. Bis  Heute noch 

benutzt man beim





Kasutatud materjalid 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 
 
 
 
 
 
 
 



Lisa 1.1. Jõgevamaa päästeteenistuse vastus 
 

JÕGEVAMAA TULETÕRJE VESIVARUSTUSE ANALÜÜS 
 
 
Jõgevamaa tuletõrje vesivarustuses kasutatakse õnnetuste likvideerimisel vajamineva 

veehulga tagamiseks järgnevaid võimalusi: tuletõrjehüdrandid, looduslikud või tehis 

veekogud ja tuletõrje veehoidlad. Tuletõrjehüdrantide võrgustik on välja ehitatud 

maakonna territooriumil paiknevates linnades. Samuti on tuletõrjehüdrantide võrgustik 

olemas maakonna territooriumil kolmes alevis või alevikus (Tabivere, Vägari, Adavere). 

L 12 209.5866 612.5006est

J550
ET
15866 j2 0 0 sd veraise, te









3. Kas on piisavalt headt. vesivarustuse alased kaardid ja nimekirjad?. Kaardid on suhteliselt 

halvad. Võiks olla maakonna kaart  arvutis digitaalsel kujul. Siis oleks täiendusi ja parandusi 

lihtsam teha. 





Lisa.1.4. Järvamaa päästeteenistuse vastus 
 
Tere üliõpilane! 
  
Jõudis Sinu kiri, kus Sa tahtsid, et analüüsi



Lisa 1.5. Lääne-Virumaa päästeenistuse vastus 
 



mailto:Heigo.olu@rescue.ee




Lisa 1.7. Valgamaa päästeteenistuse vastus 



Lisa 1.8. Raplamaa päästeteenistuse vastus 
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LISAD 

isa2 1Keskkom 



LÜHENDID 



SISSEJUHATUS 

 

Aastast 1997 on Eesti päästeteenistustele ostetud Päästeameti poolt 34 uut, 

kaasaegset tulekustutus- ja päästeautot (põhiautot). Selle tingis tekkinud olukord, 

kus Eesti päästeteenistuste kasutada oli vananenud Nliidu-aegne tehnika ning 

lääneriikidest humanitaarabina saadud päästetehnika. Kogu tolleaegne masinapark 



päästeteenistustes, maakonna päästeteenistuste vajadus redelautode järele ning 

maakonce ning 



1. SEADUSANDLIK TAUST 

 

 

Eesti Vabariigis on domineerival kohal kutseline tuletõrje- j3.6198 646.8598 Tbariigis on dom



1.2. Keskkomandode arv ja paiknemine Eestis 

 

Riigi päästeasutuste struktuuriüksuste paiknemine on fikseeritud siseministri 4. 

jaanuari 2001.a määrusega nr 3 (RT I 1994, 28, 424; 1998, 39, 598; 2000, 50, 

316), millest võib lugeda, et Eestis on 20 keskkomandot ning 10 keskkomandode 

juures olevat eraldipaiknevat meeskonda



2. KOOSTATUD UURIMUSKÜSIMUSTIK 







 

3.2. Redelautode mark Eesti päästeteenistustes 

 

Päästeteenistuse spetsiaalautod koosnevad kahest osast: alusauto ja pealisehitis. 

Esmalt on vaatluse alla võetud alusautod, rääkides redelautodest või 

päästetõstukitest, kohtame järgmiseid alusauto valmistajaid: 

- Scania; 

- Zil; 

- Volvo; 

- Mercedes – Benz. 

   P e a l i s e h 1 5 1 2 . 1 8 3 < / M C I K



mitte redelautosse, vaid millessegi muusse, jättes märkimata lisainformatsiooni. 



4. REDELAUTODE REAALNE VAJADUS EESTI 

PÄÄSTETEENISTUSTES 

 

Analüüsides küsimustikule saadud vastuseid, võib järeldada, et Eesti 



hoidma garaažis. See on oluline m



5. REDELAUTO TEHNILINE KIRJELDUS 

 

 

Enne redelauto soetamist on väga oluline teada, millistest komponentidest 

tänapäeva redelauto koosneb. Oma arengus on selline tehnika läbinud järgnevad 

etapid: mehaaniline redel, mehaaniline – hüdrauliline redel ning tänapäevane 



vähemalt 12º.  Esmapilgul võivad need numbrid tunduda väga väikesed, kuid 

arvestades, et redelauto on kasutuses valdavalt linnatingimustes, omavad need 

numbrid olulist tähtsust. 

 
Värvitud peab redelauto olema vastavalt Eesti Vabariigi regulatsioonile, põhivärv 

punane (RAL 3000)  ja kontrastvärv va



tagumisse varustuse kappi. (Metz-Aerials GmbH & Co.KG, Spezifikation der 

Anforderungen – Elektrohydraulisch gesteuerte, automa





redeliosa nurk horisondi suhtes on 75º ja minimaalne kuni - 22º (saavutatakse 

ainult tugijalgade abil).  

 
Vältim



Päästekorvi juurde kuuluvad juhtpult koos optilise displeiga, mis töötab 

sünkroonselt redelitorni juhtpuldiga ja võimaldab redelit juhtida ka korvist, 

valgustid, laffeti kinnitused ja laffett, kanderaami kinnitused ning kast 

päästevarustuse tarbeks. (Vt lisa 7) 

 
Päästekorv on ehitatud selliselt, et päästetavatele avatakse liikumise tee läbi korvi 

redeliosale. Selleks on korv varustatud kahe uksega ning juhtpult on viidud korvi 

nurka, selliselt ei sega päästja inimeste liikumist. 

 
Päästekorvi kandevõime on 270 kg. (Metz-Aerials GmbH & Co.KG, 

Spezifikation der Anforderungen – Elektrohydraulisch gesteuerte, automatische 

Drehleiter mit 30 m.) 

 

5.2.6. Kontroll- ja avariisüsteemid 
 
Kogu redelauto töötab ühtse tervikuna, siit tuleneb ka vajadus kontroll- ja Kogu80 12 126 426.0595.05a, 2lafe384591.22 126j344
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KOKKUVÕTE 

 
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et lõputöös leidis kinnitust püstitatud hüpotees: 

redelautode park on Eestis vananenud ja vajab uuendamist. Selle järelduseni viis 

koostatud küsimustik, millele vastasid maakondade päästeteenistuste töötajad. 

Esitatud andmeid ei saa võtta 100% tõestena, (mida oleks ka olnud väga 

idealistlik loota) kuna vastuseid ei saabunud kõikidest teenistustest. Seega tuli 

kasutada andmete üldistamist. Lõputöö esimeses osas saadud andmed kinnitasid, 

et Eesti päästeteenistused vajavad kas redelipargi uuendamist või siis oma 

nimistutesse täiesti uut tehnikat, sest on ka maakondi, kus operatiivarvestuses pole 

ei redelautot ega ka päästetõstukit. See tähendab riigi jaoks väga suurt 

investeeringut, mistõttu peab auto(de) soetamis(t)ele eelnemaa 



SUMMARY 
 
 
In conclusion, it can be said that I found 





LISA 1 
 



8) Kaiu alevikus Rapla keskkomando koosseisus; 

9) Tallinna linna Kesklinna linnaosas paikneva keskkomando koosseisus; 

10) Tallinna linna Kristiine linnaosa paikneva keskkomando koosseisus. 
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REFERAAT 
Käesoleva töö kogumaht on 33 lehekülge, mis sisaldab kuut joonist. Töö koosneb 

viiest peatükist. 2 lisa on seitsmel leheküljel. 

Töö on kirjutatud eesti keeles, võõrkeelne kokkuvõte vene keeles. 

 

Lõputöö eesmärk on uurida ja analüüsida Läti ja Eesti Vabariigi Aluksne rajooni ja 

Võru Maakonna päästeteenistuste koostöö võimalusi ja korraldamist. 

 

Töö uurimisobjektiks on Aluksne rajoon ja Võru Maakond, nende päästeteenistuste 

ülesehitus, ressursid ja sidevõimalused ning piiriäärsed alad operatiivtaktikalisest 

seisukohast. Töö koostamise meetodina on kasutatud küsitlust, andmete kogumist ja 

analüüsi. 

 

SISSEJUHATUS 
 

Võrumaa on Eestis ainuke maakond, millel on ühine maismaapiir kahe välisriigiga - 

Läti Vabariigi ja Venemaaga, seoses sellega aasta-aastalt on muutunud aktuaalsemaks 

probleemid piiriäärsete õnnetustega, tulekahjudega - kulupõlengud, metsatulekahjud. 

Riikidevaheline abi osutamine on hädavajalik, et ära hoida suuremat õnnetust. 

 

1996.aasta varakevadel põletati kulu Lätimaal otse Eesti-Läti piiril. Tuli väljus 

kontrolli alt ja levis kiiresti üle piiri Eestisse, mille tagajärjel hävisid Mõniste vallas 

Borodino külas viie majapidamise hooned - kellel laut, kellel muu kõrvalhoone.  

 

Tänaseks päevaks on elu selles valdkonnas tublisti eTh409 Venenud. Oleme jõudnud 

aega, kus on sõlmitud Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi Valitsuse vaheline 

raamleping, samuti Eesti Vabariigi Päästeameti ja Läti Vabariigi Riikliku Tuletõrje- ja 

Päästeteenistuse vaheline koostööleping. 

 

Tuginedes nendele lepingutele on meil võimalik tõhustada ja tugevdada vastastikust 

koostööd. Selleks me peame teadma ja tundma Läti Vabariigi Aluksne Rajooni 

TuTuTuTuTuTuTuTuTabadlj häing
r74.62j
1253oni 





1. EESTI VABARIIGI JA LÄTI VABARIIGI 

RIIKIDEVAHELISED KOOSTÖÖLEPINGUD 
 

1.1   Riikidevaheline raamleping 

 

Võttes arvesse 26.septembri 1986 aasta Viini “Tuumaavariist operatiivse teatamise 

konventsiooni” ja 26.septembri 1986 Viini “Tuumaavarii või kiirgusliku 

avariiolukorra puhul abi andmise konventsiooni” ning 17.m



 

Leping määrab ära ka vastastikuse abistamise korral päästetööde juhtim





 

Maakonnas on registreeritud 191 järve, samu



Piirialadel kasvavat metsa võiks lugeda nii Võrumaa kui ka Aluksne rajooni 

suurimaks riskiobjektiks.  

 

Teiseks riskiobjektiks on jõed. Suurim neist on Vaidava jõgi, millest läheb üle Riia -

Pihkva maantee ja mille äärde jääb Ape linn. Jõgi on keskmiselt 15 m lai, kohati 

kiirevooluline. Reostuse puhul, näiteks liiklusavarii Riia-Pihkva maanteel, on tõsine 

oht, et reostus jõuab kiiresti Võru maakonda.  

 



arvu. Nendest graafikutest on selgelt eristatavad kaks kõige tuleohtlikumat kuud, 

nendeks on aprill oma kulupõlemistega ning m



Aasta jooksul toimus Võrumaal 548 ja Aluksne rajoonis 173 tulekahju. Eelpool 



 





Tugikomandode tehnikavalm



Joonis 4. Aluksne rajooni päästeüksuste paiknemine 

Lisaressursid 







 

 

 

 

 

 

 

 

 



Õnnetustest teatamise temaatikat käsitledes oleks üks ettepanek koostööks. Nagu 

eespool mainitud on Aluksne rajoonis toimiv mehitatud metsavalve tuletornide 

kasutamine. Tulevikus tulei01Sa sutame



Päästeameti peadirektologa. Päästeameti peadirektol edastas teate metsapõlengu kohta Võrumaal Läti piiri vahetus läheduses Lõuna-Eesti Häirekeskusele.  



 

Töö autori arvates võiks moodustada eelpoolnimetaud asutustest töögrupid, kuhu 

kaasata ka piiriäärsete maakondade päästeteenistuste esindajad, et arutada probleem











KASUTATUD KIRJANDUS 
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Sissejuhatus 
 

Igasuguse töö, meeskonnatöö korral aga eriti, ladusa toimumise eelduseks on üksteise 

üheselt arusaam



 

A







võimaldab kasutada kompaktseid säilituskonteinereid. Haloone kasutatakse tavaliselt 

elektrisüsteemide ja elektroonikaseadmete kustutamisel. 



Seletus: riiklikult m



I: hydrant key (GB),  hydrant wrench (US) 

V: торцовый ключ 

S: palopostin avain 

Seletus: kasutatakse hüdrandiventiili avamisel ja sulgemisel 

 

E: hüdropult; selgprits 

I: stirrup pump 

V: гидропульт 

S: sankoruisku 

Seletus: manuaalpumbaga kustutusvahendid, m











 

E: kompaktjoatoru, lihtjoatoru 

I: jet branch pipe 

V: ствол для подачи слошной струи 

S:suorosuihkuputki 

Seletus: antud joatoruga saab toota ainult kompaktset juga. Eristatakse sulguriga ja 

sulgurita lihtjoatorusid. Kasutusvõimalused on piiratud. 

 

E: kompaktjuga, otsejuga 

I: jet; solid stream; fire stream 

V: сплошная струя 

S: suorasuihku 

Seletus: kompaktse joaga kustutamisel juhitakse vesi otse põleva aine pihta, mis alandab 

põlevaine temperatuuri ja pidurdab pürolüüsi. 

Kasutusala: 

Iese vesi ngut0.. 5Kasutusala:  ng ladder 501.96 Tm
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-0.0007 Tw 0 7003 209.630 090 <Tm
<025F01.9596 Tm
5026902700268596 Tm
<0279>Tj
/TT5 1 Tf
0 Tc 8.210 0 209.6486.48 501.96 Tm
( )Tj
ET
EMC2/P <</MCID 12 >>BDC
BT
/TTja  sekorrutselt ronioaga kustutamipis 3ta aine pihta, mi



E: korstnapõleng 

I: chimney fire 

V:  

ney











• Gaasipõlengud 

• Tolmuste ruumide põlengud 

• Autopõlengud 

• Suitsutuulutus 

• Soojuskiirguse kaitse 

 

E: pihustav joatoru 

I: diffuser spray nozzle; diffuser nozzle; diffuser branch 



• Süttivate või mürgiste vedelike katmiseks 

 

 

E: portatiivne pump 

I: portable pump 



Seletus: pump on seade vee või muu vedeliku liikumapanemiseks, muudab energiaallika 

liikuva vedelikujoa energiaks. 

Pumba tööd iseloomustavad 

• Tootlikkus(l/s või l/min) 

• Väljastatav rõhk(kPa või bar) 

• Imikõrgus(m) 

• 

�x�0



 

 

E: 



• Vedelike(mürgised, süttivad) katmiseks 



Seletus: suitsusukeldumine on tulekustutus-ja päästetöödel hingamisaparaadis sisenemine 

suitsu ja põlemisgaasidega täidetud keskkonda eesmärgiga päästa inimesi ja vara ning 

teha teisi vajalikke tulekustutus- ja päästetöid. 

 

E: suitsusukelduslüli 

I: diving unit 

V: газодымозащитный часть 

S: sukellusyksikkö 

Seletus: lüli, mis koosneb ühest suitsusukeldute juhist ja vähemalt kahest 

suitsusukeldujast. 

 

E: sulgurliitmik 

I: blank cap 

V: головка-заглушка 

S: sulkuliitin 

Seletus: sulgurliitmikke kasutatakse pumpade surveväljundite ja imiavade sulgemiseks. 

Nende ülesandeks on võõrkehade pumpa sattumise vältimine, kraani/ventiili kaitsmine ja 

vee väljavoolu takistamine 

 

E: suruõhuhingamisaparaat 

I: breathing apparatus 

V: дыхательный аппарат 

S: hengityslaite 

Seletus: enamkasutatud hingamisaparaadid tulekustutamisel, võib töötada pea kõikidel 

õnnetustel, olenemata saastatuse liigist ja tasemest, kuna hingamiseks kasutatakse 

balloonides kaasaskantavat õhku. 

Ehitus: 

• Kandeseade reduktoriblokiga 

• Mask hingamisventiiliga 

• Suruõhuballoon 

• T-ühendus 
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E: tulekahju teade,  õnnetusteade 



• Haloonkustuti 

• Süsihappegaaskustuti 

• Pulberkustuti 

• Vahtkustuti 

 

E: tulekustutus- ja päästetööde juht 

I: officer in charge, fire chief, fire boss 

V: руководитель  тушения



V: пожарная команда 

S: palokunta 

Seletus: tegeleb konkreetses piirkonnas tulekustutus- ja päästetöödega 

Jaguneb: 

• Keskkomando 

• Tugikomando 

• Abikomando 

Komando tööd juhib ja koordineerib komando pealik ja tema asetäitja. 

 

E: tuletõrje taktika 

I: fire-fighting tactics 



• Kogujad 

• Imisõelad 

• Püstikud 



E: tuletõrjekindad 

I: fireman´s gloves 

V: пожарная руковица 

S: palokäsine, sammutuskäsine 

Seletus:  

Tuletõrjekinnas koosneb: 

• Sõrmik 

• Randmekaitse 

Sõrmikuosa peab kindlasti olema valmistatud elastsena, et tagada tuletõrjuja-päästja 

täpne töö ka nõudlikes olukordades. Sõrmik peab vastupidama välistele mehaanilistele 

mõjutuste toimele. Sõrmik valmistatakse kuni viiekihilisena. 

Randmekaitse on kinda pikenduseks, kaitseb rannet ja takistab vee sattumist kindasse 

 

E: tuletõrjekirves 

I: fireman’s axe 

V: пожарн番�౩опоа

 S: palekirv
( )Tj
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• Suitsusukeldumine 

• Töövahendite tõstmine 

• 



Seletus: tuletõrjevöö on vajalik tuletõrjuja-päästja turvamiseks paikades, kus on 

kukkumisoht. Vöö peab olema kerge ja vormilt sellline, et see märkimisväärselt ei segaks 

töötamist. 

Tuletõrjvöö ehitus: 



Seletus: koosneb väiksema läbimõõduga (38 ja 51 mm), hargmikust joatoruni 

 

 

E: tüviliin 

I: main hose line 

V: магистpальная линия



S: vapaahtoinen palokunta 

Seletus: tulekustutus- ja päästetöödega tegelev mittetulundusühing, kellega maavanem 

või kohalik omavalitsus on sõlminud tulekustutus- ja päästetööde tegemise lepingu. 

 

E: vaht 

I: extinguishing foam, fire fighting foam, air foam 

V: oгнетушащая пена 

S: sammutusvaahto 

Seletus: vaht – gaasi ja vahulahuse segu, milles gaasi maht peab olema vähemalt 50 %. 

Vahu valmistami





S: vaahtoliuos 







 

 

KOKKUVÕTE 

 
Õnnetused ei tunne riigipiire, siis on vajalik tunda vastavat terminoloogiat ka 

naaberm







Eesti Inglise Vene



Eesti Inglise Vene Soome 
imiliitmik suction coupling 
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